KOSZTORYS  OFERTOWY
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Reńska Wieś 

w sezonie zimowym 2019/2020
	Lp.


	Opis rodzaju usług
	Orientacyjna ilość godzin

	Cena

jednostkowa

netto
	Jednostka
	Wartość

(zł)

	1.
	Odśnieżanie
	200 godz.
	
	zł/godz.
	

	2.
	Posypywanie

	200 godz.
	
	zł/godz.
	

	
	Wartość netto
	
	
	
	

	
	Podatek VAT  8%
	
	
	
	

	
	Wartość  brutto
	
	
	
	          


Utrzymanie całodobowej gotowości  do prowadzenia usług odśnieżania i posypywania  - …………. zł netto w miesiącach w których przerób  będzie mniejszy niż 5.500,00 zł netto.                                                                        
WYTYCZNE

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Reńska Wieś” tj.:

1. Odśnieżanie i posypywanie ok. 78 km dróg gminnych we wszystkich sołectwach gm. Reńska Wieś: Łężce, Bytków, Pociękarb, Radziejów, Większyce, Długomiłowice, Reńska Wieś, Dębowa, Pokrzywnica, Komorno, Poborszów, Mechnica, Kamionka, Gierałtowice i Naczysławki.

2. Odśnieżanie i posypywanie 35,86 km dróg powiatowych:

- nr 1431 O Długomiłowice – Reńska Wieś;

- nr 1408 O Zdzieszowice – Walce;

- nr 1470 O Pokrzywnica – Dobieszowice;

- nr 1448 O Grocholub – Poborszów (ul. Polna w Poborszowie);

- nr 1409 O Większyce – Łężce;

- nr 1410 O Urbanowice – DP nr 1409 O;

- nr 1411 O Gościęcin – Urbanowice – Łężce;

- nr 1413 O Bytków – DK nr 38;

- nr 1429 O Długomiłowice – Gierałtowice – DK nr 38;

- nr 1430 O Gierałtowice – DW nr 418.
       3.   Utrzymanie całodobowej gotowości do prowadzenia usług odśnieżania i posypywania .

Odśnieżanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V kategorii odśnieżania tj.: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:

· luźny


- 16 godzin;

· zajeżdżony 

- występuje;

· nabój śnieżny

- występuje;

· zaspy


- do 24 godzin.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji – do 24 godzin.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy od chwili ustabilizowania warunków klimatycznych (ustanie opadów), w szczególnych przypadkach (długotrwałe zamiecie i opady śniegu) do rozpoczęcia odśnieżania w trakcie trwania zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) Zamawiającego. 

Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. Codziennie Zamawiający potwierdzać będzie czas pracy Wykonawcy oraz przyjmować relację o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania. 

Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu napraw i przestojów). Wykonawca powinien dysponować środkami technicznymi przystosowanymi do odśnieżania dróg w ilości i parametrach technicznych gwarantującymi sprawne wykonanie usługi.

Należy przyjąć, że posypywanych będzie 20% dróg które należy odśnieżyć. 

Posypywanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V kategorii odśnieżania tj.:

· jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska:

· gołoledź


- 8 godzin

· śliskość pośniegowa

- występuje.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji – do 24 godzin.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia posypywania w trakcie trwania zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) Zamawiającego. Kolejność posypywania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdzać będzie czas pracy Wykonawcy oraz przyjmować relację o ilości dróg  posypanych po zakończeniu posypywania.

Cena za posypywanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu posypywania (bez czasu napraw i przestojów). Wykonawca powinien dysponować mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli min. 20%) i środkami technicznymi przystosowanymi do posypywania dróg w ilości i parametrach technicznych gwarantującymi sprawne wykonanie usługi.
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