Reńska Wieś, 21.06.2013 r.

Gmina Reńska Wieś

ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś
RB.271.4.2013
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
„Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap”
W związku z zapytaniami:
1. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumenty formalno-prawne (Pozwolenia na budowę, Pozwolenia na wycinkę drzew, Pozwolenie wodno-prawne, Decyzje środowiskową, uzgodnienia branżowe.)

2. Prosimy o załączenie do SIWZ „Dokumentacji geotechnicznej”.

3. Prosimy o wskazanie w której pozycji należy uwzględnić koszty związane z oczyszczeniem i wyprofilowaniem, zgodnie z Operatem wodno-prawnym, rowu R-1;

4. Prosimy o informację kto poniesie koszty corocznych prac konserwacyjnych na Ligockim Potoku zgodnie z zapisem w Operacie wodno-prawnym „Ligocki Potok, zgodnie z zaleceniami jego administratora tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu będzie poddany co roku pracom konserwacyjnym dla poprawy jego drożności, na odcinku 800m.”

5. Prosimy o podanie wielkości znaków  oraz typu folii dla Organizacji Ruchu Docelowego. 

6. Przedmiar robót poz. 54.1 wskazuje na Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z betonu C25/30 (B30) zgodnie z rysunkiem szczegółowym wg zał. nr 4 Przepusty na zjazdach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w załącznik.

7. Opis techniczny pkt. 2.1 wskazuje na wykonanie nowych dróg na terenie byłego poligonu wojskowego. Czy nadzór saperski jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy, jeśli po stronie Wykonawcy prosimy o uzupełnienie Przedmiaru robót i podanie jaki obszar on obejmuje.

8. W opisie technicznym do projektu budowlanego Branża drogowa pkt. 4.8 „Oświetlenie Wzdłuż wszystkich dróg objętych opracowaniem zaprojektowano oświetlenie uliczne (według PAB cz. 7 branża – oświetlenie uliczne).” W przedmiarach oraz załączonych materiałach przetargowych  oświetlenie uliczne nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotowy przetarg obejmuje również roboty z zakresu oświetlenia ulicznego?
9. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie istotnych dla stron postanowień, które wprowadzone zostaną do treści umowy w przedmiocie terminu przekazania terenu budowy, bowiem w § 2 pkt 1 ppkt 1) postanowiono, iż „termin przekazania placu budowy – do 10 dni od daty podpisania umowy”, natomiast w § 6 pkt 1 ppkt 1.1. „Przekaże plac budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę”, zaś w § 6 pkt 2 ppkt 2.7. „Przyjmie plac budowy w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem przekazania placu budowy (najpóźniej w 7 dniu od daty przekazania placu budowy).”

10. W § 9 pkt 1 w ppkt: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 istotnych dla stron postanowień, które wprowadzone zostaną do treści umowy zawieranej w sprawie zamówienia publicznego  przewidziano, jako formę odszkodowania „kary umowne liczone za opóźnienie”. Zgodnie z doktryną „opóźnienie” warunkuje nałożenie kar od okoliczności, za które dłużnik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. Terminem identyfikującym okoliczności, za które Wykonawca jest odpwiedzialny jest „zwłoka”. Nałożenie kar może być tym samym uzasadnione tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację (tak KIO/UZP 1378/10, wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” w postanowieniach odnoszących się do kar płatnych przez Wykonawcę. 

11. Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego wylotów do odbiorników ID, IID, III, wyl6, wyl6’, wyl7, wyl7’, wyl8, wyl8’, wyl9, wyl9’? Uważamy, że sam opis ST jest niewystarczający.

12. Prosimy o sprecyzowanie gł. osadników OS-1, OS-2 ,OS-3? 

13. Prosimy o sprecyzowanie które wpusty deszczowe mają być wykonane tj. czy należy wykonać wpusty w układach I, II, III, VD20-VD49,VD20-VD20.9 ?

14. Ponieważ do SIWZ został załączony przedmiar  bez podanych pozycji KNR prosimy o wyjaśnienie  czy do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy wyliczony wg kalkulacji indywidualnych Wykonawcy, czy też Zamawiający uzupełni materiały przetargowe o szczegółowy kosztorys z podanymi KNR-ami? Proszę o zamieszczenie stosownego wzoru jak ma wyglądać kosztorys ofertowy.

15. Czy do oferty można dołączyć kosztorys uproszczony wraz z podaniem czynników cenotwórczych, wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, sprzętu i robocizny?

16. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie sposobu obliczenia ceny ofertowej , gdyż określony w SIWZ "szczegółowy kosztorys ofertowy brutto"  w Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych  (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 ) nie został zdefiniowany.

17. Prosimy o załączenie przedmiarów robót uzupełnionych o podstawy wyceny.
18. Przedmiar część drogowa poz.53.2 według nas jest błędna jednostka [m2] a powinna być [m3]. Proszę o poprawę.

19. Przedmiar część kanalizacyjna poz.2.3 według nas jest błędna ilość [54] a powinna być [12,5] Proszę o poprawę.

20. Przedmiar część kanalizacyjna poz.8.7 i 19.6 według nas jest błędny znak przy ilościach dodatków, powinny być ilości ze znakiem [-] Proszę o poprawę.

Z przedmiaru wynika, że średnia głębokość studni fi1500mm to 3,5m natomiast z załączonych profili kanalizacyjnych wynika że średnia głębokość to 2,6m.

21. Przedmiar część kanalizacyjna poz.9.7 według nas jest błędny znak przy ilości dodatków, powinna być ilość ze znakiem [-]  Proszę o poprawę.

Z przedmiaru wynika, że średnia głębokość studni fi1200mm to 3,5m natomiast z załączonych profili kanalizacyjnych wynika że średnia głębokość to 2,4m.

informujemy:

Ad. 1 - 2 Dokumenty umieszczamy na stronie internetowej: www.renskawies.pl/bip.
Ad. 3 Roboty w zakresie  oczyszczenia i wyprofilowania rowu zostały ujęte w następujących pozycjach przedmiaru:

-karczowanie drzew i krzewów

-zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

-wykonanie wykopów mechaniczne

-wykonanie nasypów mechanicznie

-wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm

Ad. 4 Koszty będą ponoszone przez gminę.

Ad. 5 Wielkości znaków typu średniego; folia odblaskowa typu 2.
Ad. 6 Rysunki szczegółowe wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami znajdują się w projekcie wykonawczym branży drogowej. 

Ad. 7 Obszar sprawdzony pod kątem niewybuchów. 

Zgodnie z zapisami STWiORB D-00.00.00.00 Wymagania Ogólne pkt. 1.5.15 za natrafienie przez Wykonawcę na pozostałości po działaniach wojskowych lub wojennych tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały zapłaci Zamawiający.
Ad. 8 Oświetlenie uliczne nie jest objęte przetargiem.

Ad. 9 Termin przekazania placu budowy – jak w §2 pkt 1 ppkt 1 – do 10 dni od daty podpisania umowy. W zał. zweryfikowany druk nr 6.
Ad. 10 W zał. zweryfikowany druk nr 6.
Ad. 11 Wyloty nr Wyl1, Wyl2, Wyl3 i Wyl5 powinny być wykonane wg KPED rysunek nr 02.16 (rysunki nr KD-6.01 i KD-6.02 w dokumentacji projektowej), natomiast wyloty z wpustów do rowu powinny być wykonane wg KPED rysunek nr 01.23 – za wyjątkiem kratki wylotowej oraz umocnienia skarp i dna, które powinno być wykonane z płyt melioracyjnych (wg rysunku KD-6.03 w dokumentacji projektowej).

Ad. 12 Wysokość osadnika Hw (od dna wlotu do dna osadnika) wg danych podanych przez Producenta wynosi odpowiednio dla osadnika: OS-1 Hw=1050mm; OS-2 Hw=1300mm; OS-3 Hw= 1290mm; OS-5 Hw=1450mm.

Ad. 13 W układach I, II, III oraz VD20-49 i VD20-VD20.9 należy wykonać wszystkie wpusty, ponieważ układy te wraz z wpustami są zlokalizowane na odcinkach dróg, których wykonanie obejmuje postępowanie przetargowe. Wyjątek stanowią wpusty na odcinku Wyl5 – VD20, ponieważ odcinek drogi E-F-G, w którym zlokalizowane są wpusty będzie wykonywany w następnym etapie. 

Ad. 14 - 17 Do oferty należy dołączyć kosztorys szczegółowy wyliczony wg kalkulacji własnej sporządzony na podstawie zał. dokumentacji, STWiOR i przedmiarów załączonych jako materiał pomocniczy.
Układ kosztorysu jak w przedmiarach.

Ad. 18 W pozycji 53.2 powinna być wpisana jednostka [m3].

Ad. 19 Uwzględnić przy sporządzaniu wyceny [12,5].
Ad. 20 - 21 Pozycje 8.7 i 19.6 zostały wykonane na podstawie KNNR 4 1413, wg. którego obmiar jest dodatni. Według przedmiaru średnie zagłębienie studni to dla studni DN1500 2,37m, a dla studni 1200 to 2,36m.

Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski
Otrzymują:

1. Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.

2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – USz.
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