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CZĘŚĆ OPISOWA 

projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej nr 107690 O - tereny 

inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytkowie. 

 

 

 
 

1.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107690 O prowadzącej do 

terenów inwestycyjnych w Pociękarbiu-Bytkowie. Stanowi ona połączenie drogi powiatowej 

nr 1410 O z drogą gminną nr 107689 O (będącej zachodnią  granicą strefy inwestycyjnej) 

która w miejscowości Pokrzywnica włącza się do drogi krajowej nr 40. Projektowana droga 

położona jest na działkach nr 276, 266/1, 275/19, 245/1200/2, 175, 116, 115/3 – obręb Łężce 

oraz  działkach nr 345/19, 345/5 - obręb Pociękarb. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr1410 O – km 0+000 a kończy na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 107689 

O - km 1+921.  

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim 

zmian, w tym adaptacji i rozbiórek 

 Droga gminna jest drogą kategorii D, stanowi dojazd do strefy aktywności 

gospodarczej w Pociękarbiu - Bytkowie. Teren przyległy do pasa drogowego po obu stronach 

to pola uprawne. Pas drogowy jest  nieuzbrojony w sieci podziemne.  

 W stanie istniejącym jezdnia drogi o szerokości 3,0m posiada bardzo zniszczoną 

nawierzchnię tłuczniową z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Stan 

nawierzchni jest bardzo zły z licznymi głębokimi wybojami. Zniszczenia w warstwie  

powierzchniowego utrwalenia są bardzo rozległe. Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać a 

materiał z rozbiórki wykorzystać do wykonania nasypów oraz stabilizacji podłoża gruntowego 

cementem. 

 Na wlocie do drogi powiatowej 1410 O, w ciągu rowu biegnącego wzdłuż tej drogi, 

znajduje się przepust z rur betonowych Ø 500 o długości 9,0m. Drugi przepust z rur 

betonowych Ø 600 o długości 8,0m znajduje się w  km 1+604,00. Oba przepusty posiadają 

ścianki czołowe betonowe. Istniejące przepusty należy rozebrać a w ich miejscach wykonać 

nowe, na dopływie i odpływie rowy przepustów odmulić i oczyścić. 

 Na odcinku od km 0+000 do km 0+200 po lewej stronie drogi istnieje rów 

przydrożny oraz rosną drzewa (klony - wykaz zgodny z tabelą drzew do wycinki) które należy 

usunąć a rów przydrożny odtworzyć, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Jako  odniesienie do parametrów dróg już wykonanych w ramach realizacji inwestycji 

„Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu”  przyjęto założenia : 
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� klasa drogi „D”, 

� kategoria ruchu KR3 (przyjęta na podstawie prognozy i ustaleń z Inwestorem), 

� dopuszczalne obciążenie konstrukcji nawierzchni 115kN/oś, 

� prędkość projektowa 60km/h, 

� przekrój drogowy, 

� jezdnia  o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0m, 

� pas ruchu o szerokości 3,50m, 

� obustronne pobocza utwardzone kruszywem, szerokości 1,0m, 

� pochylenia skarp wykopów i nasypów 1:1,5, 

� kategoria geotechniczna I, 

� grupa nośności podłoża G3-G4 w dobrych warunkach wodnych, 

� głębokość przemarzania 1,0m. 

Na całej długości drogi, projektuje się jezdnię z masy asfaltobetonowej o szerokości 

jezdni 7,00m, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, z obustronnymi poboczami 

utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokości 1,0m. Przekrój poprzeczny jezdni na 

odcinkach prostych dwustronny o spadku 2% a na łukach poziomych jednostronny, zgodnie z 

planem sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi. Na łuku poziomym zastosowano 

poszerzenie pasa ruchu zgodnie z "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie" § 16 ust.1 pkt 2. Profil podłużny jezdni zaprojektowano ze 

spadkami od 0,17% do 1,40%. Załamania niwelety wyokrąglone łukami o promieniach  

R=2000m i R=3000m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 107690 O z drogą powiatową nr 1410 

O oraz z drogą gminną nr 107689 O wyokrąglone łukami o promieniach od R=8,0m do 

R=15m. Zjazd na drogę polną o szerokości 5,0m wyokrąglony łukami o promieniu R=5,0m. 

Konstrukcja projektowanej jezdni (ruch kategorii KR3) składa się z następujących 

warstw: 

� warstwa ścieralna gr. 4cm z  betonu asfaltowego  AC11S  

� warstwa wiążąca o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W , 

� podbudowa zasadnicza gr. 8cm z betonu asfaltowego AC22P, 

� podbudowa pomocnicza gr. 25cm z kruszywa łamanego bazaltowego (szarogłaz)  

 stabilizowanego mechanicznie 0-63mm,  

� górna warstwa wzmacniajaca podłoże gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości 1,5-2,5 MPa, 

� dolna warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości 0,5-1,5MPa. 

 Łacznie grubość konstrukcji wynosi 73cm co spełnia warunek mrozoodporności : 

   0,7xhz = 0,7x1,0=70cm. 
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W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się zrealizować: 

• Budowę w km 0+004 przepustu drogowego o łącznej długości 22,0 m z rur WIPRO 

betonowych Dn600 z dwoma ściankami czołowymi, żelbetowymi. 

• Budowę w km 1+604 przepustu drogowego o łącznej długości 14,5m z rur WIPRO 

betonowych Dn1000 z dwoma ściankami czołowymi, żelbetowymi.  

  Obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt, 

szarogłaz) szerokości 1,00m i o grubości warstwy 15cm. 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują wykopy pod warstwy 

konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i  na poboczach  pasa 

drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie.   

` Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległy teren.  

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Bilans terenu przedstawia się następująco: 

- długość drogi                                                                                 -     1921,00 m     

- powierzchnia jezdni z masy asfaltobetonowej                             -   13689,98 m2 

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym    -   3842,00 m2 

- przepust rurowy Dn 600 ze ściankami czołowymi                        -       22,00 m 

- przepust rurowy Dn 1000 ze ściankami czołowymi                      -       14,50 m 

5.  Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren objęty opracowaniem  nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego  

Nie dotyczy. 

7. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu 

Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego 

Brak. 
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9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Obszar oddziaływania inwestycji wyznaczono na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek na których jest 

zlokalizowany tj. na działkach nr 355, 293, 276, 266/1, 275/19, 245/1200/2, 175, 116, 115/3 – 

obręb Łężce, nr 345/19, 345/5 - obręb Pociękarb.   

 
 

 



Wykaz drzew do wycinki 

przy przebudowie droga gminna nr107690 O - tereny inwestycyjne w Pociemkarbiu - 

Bytkowie 

 

L.p. Rodzaj drzewa Owód pnia (cm)  Średnica pnia (cm) 

1. 2. 3. 4. 

1. Klon pospolity 275 87 

2. 
Klon pospolity 98 31 

Klon pospolity 36 11 

3. 

Klon pospolity 75 24 

Klon pospolity 68 22 

Klon pospolity 68 22 

4. 
Klon pospolity 85 27 

Klon pospolity 95 30 

5. 

Klon pospolity 62 20 

Klon pospolity 82 26 

Klon pospolity 108 34 

6. 

Klon pospolity 118 38 

Klon pospolity 68 22 

Klon pospolity 110 35 

7. 
Klon pospolity 91 29 

Klon pospolity 98 31 

8. Klon pospolity 82 26 

9. 
Klon pospolity 84 27 

Klon pospolity 92 29 

10. 

Klon pospolity 80 25 

Klon pospolity 78 25 

Klon pospolity 93 30 

11. 
Klon pospolity 68 22 

Klon pospolity 68 22 

12. Klon pospolity 58 18 

13. Klon pospolity 82 26 

14. Klon pospolity 73 23 

15. 
Klon pospolity 75 24 

Klon pospolity 80 26 

16. 
Klon pospolity 74 24 

Klon pospolity 82 26 

17. Klon pospolity 66 21 

18. Klon pospolity 83 26 

19. Klon pospolity 67 21 

20. 

Klon pospolity 123 39 

Klon pospolity 70 22 

Klon pospolity 108 34 

21. Klon pospolity 85 27 

22 

Klon pospolity 100 32 

Klon pospolity 102 33 

Klon pospolity 88 28 

Klon pospolity 101 32 

23 Klon pospolity 91 29 

24 

Klon pospolity 116 37 

Klon pospolity 105 33 

Klon pospolity 98 31 
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OPIS TECHNICZNY 

projektu  architektoniczno-budowlanego, przebudowy drogi gminnej nr 107690 O - 

tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytkowie 

 

1.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego: 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107690 O prowadzącej do 

terenów inwestycyjnych w Pociękarbiu-Bytkowie. Stanowi ona połączenie drogi powiatowej 

nr 1410 O z drogą gminną nr 107689 O (będącej zachodnią  granicą strefy inwestycyjnej), 

która w miejscowości Pokrzywnica włącza się do drogi krajowej nr 40. Projektowana droga 

rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr1410 O – km 0+000 a kończy na 

skrzyżowaniu z drogą gminną nr 107689 O - km 1+921. Długość drogi objętej przebudową 

wynosi 1921,00m. 

2.  Forma architektoniczna  i funkcje obiektu budowlanego:  

Forma i funkcja drogi po wybudowaniu nie zmieni się. Droga gminna jest drogą kategorii D, 

stanowi dojazd do strefy aktywności gospodarczej w Pociękarbiu - Bytkowie. Teren przyległy 

do pasa drogowego po obu stronach to pola uprawne. Pas drogowy jest  nieuzbrojony w sieci 

podziemne.  

 W stanie istniejącym jezdnia drogi o szerokości 3,0m posiada bardzo zniszczoną 

nawierzchnię tłuczniową z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Stan 

nawierzchni jest bardzo zły z licznymi głębokimi wybojami. Zniszczenia w warstwie  

powierzchniowego utrwalenia są bardzo rozległe. Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać a 

materiał z rozbiórki wykorzystać do wykonania nasypów oraz stabilizacji podłoża gruntowego 

cementem. 

 Na wlocie do drogi powiatowej 1410 O, w ciągu rowu biegnącego wzdłuż tej drogi, 

znajduje się przepust z rur betonowych Ø 500 o długości 9,0m. Drugi przepust z rur 

betonowych Ø 600 o długości 8,0m znajduje się w  km 1+604,00. Oba przepusty posiadają 

ścianki czołowe betonowe. Istniejące przepusty należy rozebrać a w ich miejscach wykonać 

nowe, na dopływie i odpływie rowy przepustów odmulić i oczyścić. 

 Na odcinku od km 0+000 do km 0+200 po lewej stronie drogi istnieje rów 

przydrożny oraz rosną drzewa (klony - wykaz zgodny z tabelą drzew do wycinki), które 

należy usunąć a rów przydrożny odtworzyć, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

3.  Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

 Projektowana przebudowa drogi należy do I-szej kategorii geotechnicznej (roboty 

ziemne do głębokości 30cm w gruncie rodzimym jednorodnym). 

4.  Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektów użyteczności  

publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przez osoby niepełnosprawne: 

Na całym ciągu drogi gminnej nie ma barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych.  
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5.  Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia w 

stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego: 

Nie dotyczy. 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne w stosunku do obiektu 

budowlanego liniowego:  

Na całej długości drogi, projektuje się jezdnię z masy asfaltobetonowej o szerokości 

jezdni 7,00m, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, z obustronnymi poboczami 

utwardzonymi kruszywem kamiennym o szerokości 1,0m. Przekrój poprzeczny jezdni na 

odcinkach prostych dwustronny o spadku 2% a na łukach poziomych jednostronny, zgodnie z 

planem sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi. Na łuku poziomym zastosowano 

poszerzenie pasa ruchu zgodnie z "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie" § 16 ust.1 pkt 2. Poszerzenie jezdni na prostej przejściowej 

o długości 30,0m, po zewnętrznej stronie łuku poziomego. Profil podłużny jezdni 

zaprojektowano ze spadkami od 0,17% do 1,40%. Załamania niwelety wyokrąglone łukami o 

promieniach  R=2000m i R=3000m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 107690 O z drogą 

powiatową nr 1410 O oraz z drogą gminną nr 107689 O wyokrąglone łukami o promieniach 

od R=8,0m do R=15m. Zjazd na drogę polną o szerokości 5,0m wyokrąglony łukami o 

promieniu R=5,0m. 

Konstrukcja projektowanej jezdni (ruch kategorii KR3) składa się z następujących 

warstw: 

� warstwa ścieralna gr. 4cm z  betonu asfaltowego  AC11S  

� warstwa wiążąca o gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W , 

� podbudowa zasadnicza gr. 8cm z betonu asfaltowego AC22P, 

� podbudowa pomocnicza gr. 25cm z kruszywa łamanego bazaltowego (szarogłaz)  

 stabilizowanego mechanicznie 0-63mm,  

� górna warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości 1,5-2,5 MPa, 

� dolna warstwa wzmacniająca podłoże gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzymałości 0,5-1,5MPa. 

 Łącznie grubość konstrukcji wynosi 73cm co spełnia warunek mrozoodporności : 

   0,7xhz = 0,7x1,0=70cm. 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się zrealizować: 

• Budowę w km 0+004 przepustu drogowego o łącznej długości 22,0 m z rur WIPRO 

betonowych Dn600 z dwoma ściankami czołowymi, żelbetowymi. 

• Budowę w km 1+604 przepustu drogowego o łącznej długości 14,5m z rur WIPRO 

betonowych Dn1000 z dwoma ściankami czołowymi, żelbetowymi.  
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Projektuje się przepust drogowy w km 0+004 o średnicy przelotu Ø 600 i długości 

przepustu 22,0m. Zastosowane zostaną  rury WIPRO betonowe Ø600 ułożone na 

odpowiednio przygotowanej podbudowie. Projektowany spadek 1,0%.  

Od strony napływu i odpływu zamontowana zostanie typowa ścianka skośna, 

żelbetowa, prefabrykowana dostosowana do rur żelbetowych o średnicy Ø 600. Szczegółowe 

wymiary ścianki przedstawiono w części graficznej. Skarpy drogi przy przepuście zostaną 

umocnione płytami betonowymi, ażurowymi na całej długości ścianki i nachyleniu skarp 

1:1,5. 

Projektuje się przepust drogowy w km 1+604 o średnicy przelotu Ø 1000 i długości 

przepustu 14,50m. Zastosowane zostaną  rury WIPRO betonowe Ø1000 ułożone na 

odpowiednio przygotowanej podbudowie. Projektowany spadek 1,10%.  

Od strony napływu i odpływu wykonana zostanie typowa ścianka  żelbetowa lana na 

miejscu o wysokości od dna przepustu 1,46m, szerokości od strony drogi 2,4m i długości 

1,54m. Szczegółowe wymiary ścianki przedstawiono w części graficznej. Ścianka 

posadowiona zostanie na odpowiednio przygotowanym fundamencie. Skarpy drogi zostaną 

umocnione płytami betonowymi, ażurowymi na całej długości ścianki i nachyleniu skarp 1:1. 

Po obu stronach jezdni przy przepuście w km 1+604 należy ustawić poręcze 

energochłonne stalowe SP-4 w rozstawie słupków co 4,0m, zgodnie z planem sytuacyjnym. 

Odległość od lica poręczy od krawędzi jezdni bitumicznej 1,20m. Długość poręczy po jednej 

stronie 28,0m.    

  Obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( bazalt, 

szarogłaz) szerokości 1,00m i o grubości warstwy 15cm. Za utwardzonym poboczem 

kruszywem kamiennym pobocze ziemne o szerokości minimum 20cm. 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują wykopy pod warstwy 

konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i  na poboczach  pasa 

drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie.   

` Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległy teren.  

7.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:  

Nie dotyczy. 

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 

w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową: 

Nie dotyczy. 

9. Charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego:  

Nie dotyczy. 
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10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem:  

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia 

ścieków 

Zaopatrzenie i jakość wody  -  nie dotyczy 

Wody deszczowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo na pobocza ziemne. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzenienia się  

Emisja zanieczyszczeń powietrza w czasie trwania budowy 

W tej fazie wystąpią źródła zanieczyszczeń powietrza, którymi będą : 

− maszyny drogowe i samochody ciężarowe – powodujące emisję spalin, 

− gorąca masa bitumiczna – powodująca emisję par ciężkich węglowodorów, 

− roboty ziemne – powodujące powstanie pyłu ziemnego. 

 Prace związane z fazą przebudowy drogi, spowodują występowanie oddziaływań 

jedynie czasowych, bezpośrednio związanych z okresem realizacji inwestycji, nie mają więc 

większego znaczenia w dłuższym okresie czasowym. 

 W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na 

środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Maszyny i 

pojazdy nie należy nadmiernie przeciążać (na najwyższych obrotach silników), gdyż zwiększa 

to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie 

ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi. Transportowane i składowane na terenie 

budowy kruszywo i materiały budowlane, powinny być w miarę możliwości przykryte a teren 

budowy  systematycznie zraszany wodą, w celu ograniczenia wtórnego pylenia.  

 Zanieczyszczenie powietrza w fazie eksploatacji 

 Planowana przebudowa drogi gminnej ma na celu poprawę jej stanu technicznego, co 

wiąże się ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i w konsekwencji przyczyni 

się do zmniejszenia jej uciążliwości. Równość nawierzchni drogi przyczyni się do poprawy 

płynności przejazdu, co spowoduje zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy a w efekcie 

zmniejszenie emisji spalin do atmosfery.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Gospodarka gruntem  

Przebudowa drogi będzie wymagała realizacji robót ziemnych - wykonanie wykopów i 

nasypów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Część gruntu wykorzystana zostanie na 

podsypanie zaniżonych poboczy ziemnych, pozostała część do ponownego zabudowania w 

wykopach i makroniwelacji przyległego terenu. Ponieważ nadmiar gruntu z wykopów nie będzie 

zanieczyszczony nie ma potrzeby prowadzenia testów  gruntu w celu sprawdzenia 
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zanieczyszczenia usuwanej ziemi. Grunty z wykopów będą odwiezione w miejsce wskazane 

przez Inwestora. 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Emisja hałasu oraz wibracji nie zwiększy się, gdyż ilość pojazdów nie ulegnie 

zmianie. Równość drogi wpłynie natomiast na jego zmniejszenie.  

Emisja promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz innych 

zakłóceń – nie dotyczy.   

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne  

Istniejące zadrzewienie kolidujące z przebudowywaną drogą zostanie usunięte - 

zgodnie z planem sytuacyjnym i wykazem drzew do wycinki. Projektowana przebudowa drogi 

nie będzie miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

11.  Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach: 

Nie dotyczy. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

     poszczególnych obiektów:  

a. wycinka drzew z karczowaniem pni, 

b. wykonanie robót rozbiórkowych, 

c. wykonanie robót ziemnych z odwozem ziemi, 

d. wykonanie warstw stabilizowanych cementem, 

e. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

f. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

          - drogi o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej i gruntowej, 

          - przepusty pod koroną drogi o średnicy 50cm i 60cm.  

3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu,  które mogą stwarzać 

zagrożenie  bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi:                                                                                                        

          nie występują. 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające  skalę i rodzaje zagrożeń, oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia : 

- praca ludzi przy wycince drzew, 

- praca ludzi w wykopach przy budowie przpustów, 

- praca ludzi w otoczeniu  pracujących  maszyn drogowych, 

- praca przy rozkładaniu masy asfaltobetonowej.         

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

     Analizując powyższe zagrożenia w czasie realizacji robót przy budowie drogi, 

roboty szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi nie wystąpią pod 

warunkiem należytego zabezpieczenia i oznakowania robót budowlanych. 

     Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy powinien 

przeprowadzić instruktaż z pracownikami. Instruktaż w szczególności powinien 

zawierać: 

    - określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia 

    - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

    -zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi poprzez 

wyznaczenie osoby posiadającej niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, 

    - określenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiałów, 

    - współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie 

pracy maszyn i sprzętu,    

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania  robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i 

sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i  innych  zagrożeń: 



- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą  oraz odzież i sprzęt 

ochrony osobistej, 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

- bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami  szczególnie 

niebezpiecznymi - w tym przypadku praca ludzi, sprzętu i maszyn przy układaniu 

gorącej masy asfaltobetonowej. 

 Podczas prowadzonych prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny     

 pracy oraz przeciwpożarowych zawartych w: 

 - - ustawie z dnia 07.01.1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r Nr 89, poz. 

414 z późniejszymi zmianami 

 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120, poz.1126) 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. Nr 47, poz.401) 

 -  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.03.2007r w sprawie 

ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 49 poz. 330). 
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